
SILVERLINE U-LINED 3423
FALI DESIGN PÁRAELSZÍVÓ

SILVERLINE BLEND 3159
KÜRTŐS PÁRAELSZÍVÓ

SILVERLINE LYKIA 1200
HAGYOMÁNYOS PÁRAELSZÍVÓ

SILVERLINE NEW-LINE 1350
TELESZKÓPOS KIHÚZHATÓ
PÁRAELSZÍVÓ

SILVERLINE NEW-EVOLINE 1490
TELESZKÓPOS KIHÚZHATÓ
PÁRAELSZÍVÓ

EVIDO DAPHNE
FALI KÜRTŐS PÁRAELSZÍVÓ

SILVERLINE TRICOL 2240
FALI KÜRTŐS PÁRAELSZÍVÓ

SILVERLINE MIDNIGHT 3110
FALI KÜRTŐS PÁRAELSZÍVÓ

SILVERLINE KYRA 3460
FALI DESIGN PÁRAELSZÍVÓ

SILVERLINE NEW-LINE
1190/1390 TELESZKÓPOS
KIHÚZHATÓ PÁRAELSZÍVÓ

SILVERLINE LYKIA 1201
HAGYOMÁNYOS PÁRAELSZÍVÓ

A 5+ év forgalmazói garancia részleteiről és a készülékeink technikai paramétereiről tájékozódjon honlapunkról: http://ecorgan.hu
A Lykia páraelszívókra 1 év garancia érvényes! Az ajánlatunk a 2020/1 akciós kiadványainkkal párhuzamosan, visszavonásig érvényes. 
Magyarországi képviselet: Ecorgan Kft.

*

IEC 61591
30 Pa

SZABAD
KIVEZETÉS

HOGYAN VÁLASSZUNK PÁRAELSZÍVÓT

A TELJESÍTMÉNYE SZERINT?

Főzéskor egy konyha légterének 10-12-szeres

légcseréje javasolt óránként. Azaz például egy

3m x 2m-es konyha 2,75m-es belmagassággal

16,5 légköbméter. Itt a tízszeres légcserét figye-

lembe véve, egy 165-200 m3/h teljesítményű

páraelszívó a megfelelő választás (IEC szabvány

szerint).

EVIDO FADE 
FELSŐSZEKRÉNYBE
ÉPÍTHETŐ PÁRAELSZÍVÓ

EVIDO SOTTO
FELSŐSZEKRÉNYBE
ÉPÍTHETŐ PÁRAELSZÍVÓ

EVIDO CLIFF
FALI DESIGN PÁRAELSZÍVÓ 

EVIDO REFLEX
FALI DESIGN PÁRAELSZÍVÓ

20.970 Ft

44.830 Ft 46.970 Ft

EVIDO SLIMLUX
TELESZKÓPOS KIHÚZHATÓ
PÁRAELSZÍVÓ

EVIDO SLIMLUX TC
TELESZKÓPOS KIHÚZHATÓ
PÁRAELSZÍVÓ

94.050 Ft 101.540 Ft

60 cm fekete (3423.6.652.01)
60 cm fehér (3423.6.652.02)

90 cm fekete (3423.9.652.01)
90 cm fehér (3423.9.652.02)

42.690 Ft 45.900 Ft
60 cm inox (3159.6.652.03)

26.640 Ft
60 cm (1490.6.652.01)

90 cm inox (3159.9.652.03)

64.090 Ft 69.440 Ft
60 cm inox (3110.6.652.01) 90 cm inox (3110.9.652.01)

73.720 Ft 82.280 Ft
60 cm bézs (CHD6WC.2) 90 cm bézs (CHD9WC.2)

69.440 Ft 78.000 Ft

60 cm fekete (CHV6TB.1)
60 cm fehér (CHV6TW.1)

50 cm fehér (1190.5.652.03)
60 cm fehér (1390.6.652.03)

42.690 Ft

60 cm fekete (CHB6BB.1)
60 cm fehér (CHB6BW.1)

34.130 Ft

60 cm inox (CHB6RX.1)
60 cm fekete (CHB6RB.1)

24.500 Ft

50 cm inox (1200.5.652.05)
50 cm fehér (1200.5.652.04)

18.080 Ft

60 cm inox (1200.6.652.06)
60 cm fehér (1200.6.652.05)

42.690 Ft
60 cm szürke (CHT6TB.3)

60 cm fekete (CHV6BB.1)
60 cm fehér (CHV6BW.1)
60 cm inox (CHV6BX.1)

60 cm fekete (3460.6.652.02)90 cm fekete (CHV9TB.1)
90 cm fehér (CHV9TW.1)

30.920 Ft 30.920 Ft

50 cm inox (2240.5.652.07)
50 cm fehér (2240.5.652.08)
50 cm fekete (2240.5.652.09)

60 cm inox (2240.6.652.07)
60 cm fehér (2240.6.652.08)
60 cm fekete (2240.6.652.09)

30.920 Ft 34.130 Ft

50 cm inox (CHT5SX.4)
60 cm inox (CHT6SX.4)

50 cm fekete (CHT5GB.4)
60 cm fekete (CHT6GB.4)
60 cm fehér  (CHT6GW.4)

45.900 Ft 30.920 Ft

60 cm fekete, érintőszenzoros
(1350.6.652.06)

60 cm inox, billenőkapcsolós
(1350.6.652.05)

24.500 Ft 25.570 Ft

60 cm, kihajtható üveglap nélkül
(1201.6.652.09)

60 cm, kihajtható üveglappal
(1201.6.652.10)
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Szabvány szerinti légszállítás (IEC): 240-518m3/h
Világítás: 2*3 W LED I Zajszint: 54-70 dB
3 fokozatú érintőszenzoros vezérlés, fém zsírszűrő
Csőcsonk mérete: ø 150/120 mm
C energiaosztály I Elérhető fekete és fehér színben

Szabvány szerinti légszállítás (IEC): 189-253 m3/h
Világítás: 1*3 W LED I Zajszint: 55-61 dB
3 fokozatú nyomógombos vezérlés
Csőcsonk mérete: ø 150/120 mm, fém zsírszűrő 
D energiaosztály I Fekete edzett üveg, festett ház

Szabvány szerinti légszállítás (IEC): 189-253 m3/h
Világítás: 1*3 W LED I Zajszint: 55-61 dB
3 fokozatú nyomógombos vezérlés, fém zsírszűrő
Csőcsonk mérete: ø 150/120 mm
D energiaosztály I Inox ház és kürtő, ívelt üvegernyő

Szabvány szerinti légszállítás (IEC): 189-253 m3/h
Világítás: 1*3 W LED I Zajszint: 55-61 dB
3 fokozatú nyomógombos vezérlés, fém zsírszűrő
Csőcsonk mérete: ø 120 mm
D energiaosztály I Fekete, fehér és inox színben

Szabvány szerinti légszállítás (IEC): 189-253 m3/h
Világítás: 1*3 W LED I Zajszint: 51-59 dB
3 fokozatú billenőkapcsolós vezérlés, fém zsírszűrő
Csőcsonk mérete: ø 150/120 mm
D energiaosztály I Inox front, fehér festett ház

Szabvány szerinti légszállítás (IEC): 299-483 m3/h
Világítás: 2*3 W LED I Zajszint: 57-68 dB
Érintőszenzoros vezérlés (fekete), fém zsírszűrő, 2 motoros
Csőcsonk mérete: ø 120 mm
D energiaosztály I Fekete üveg front, szürke festett ház

Szabvány szerinti légszállítás (IEC): 139-215 m3/h
Világítás: 1*3 W LED I Zajszint: 56-69 dB
Nyomógombos vezérlés, fém zsírszűrő, inox ház
Csőcsonk mérete: ø 120 mm
D energiaosztály

Szabvány szerinti légszállítás (IEC): 299-483 m3/h
Világítás: 1*28 W halogén I Zajszint: 57-68 dB
Nyomógombos vezérlés, fém zsírszűrő, 2 motoros
Csőcsonk mérete: ø 120 mm
D energiaosztály

2 x 3 W LED világítás, 3 fokozatú érintőszenzoros vezérlés
színre festett ház és kürtő, üveg előlap, alumínium zsírszűrő

1 x 3 W LED világítás, 3 fokozatú nyomógombos vezérlés
alumínium zsírszűrő, inox készülékház és kürtő, ívelt üvegernyő

2 x 3 W LED világítás
fekete üveg front - érintőszenzoros vezérlés
inox - billenőkapcsolós vezérlés
teleszkópos kihúzható, alumínium zsírszűrő, 2 motor

2 x 3 W LED világítás, 3 fokozatú nyomógombos vezérlés
szabadonálló vagy szekrény alá építhető, 2 motor
alumínium zsírszűrő, festett fehér ház

2 x 3 W LED világítás, teleszkópos kihúzható,
alumínium zsírszűrő, keskeny front panel - új design

2 x 3 W LED világítás, 2 fokozatú billenőkapcsolós vezérlés 
szürke festett ház, GW modell fehér festett ház
helytakarékos módon elhelyezett kivágás

1 x 3 W LED világítás, 3 fokozatú nyomógombos vezérlés
inox / festett fekete, vagy fehér készülékház és kürtő

1 x 3 W LED világítás, 3 fokozatú billenőkapcsolós vezérlés
teleszkópos kihúzható, alumínium zsírszűrő

2 x 2,1 W LED csík világítás
3 fokozatú nyomógombos vezérlés, modern design
fekete vagy fehér üveg keret,  alumínium zsírszűrő

2 x 3 W LED világítás, 3 fokozatú tekerőgombos vezérlés
inox, vagy festett fekete, alumínium zsírszűrő

1 x 3 W LED világítás,
3 fokozatú csúszókapcsolós vezérlés (fehér modellek)
3 fokozatú nyomógombos vezérlés (inox modellek)
szabadonálló vagy szekrény alá építhető, alumínium zsírszűrő

2 x 3 W LED világítás, 3 fokozatú érintőszenzoros vezérlés
szürke festett ház

2 x 28 W halogén világítás, 3 fokozatú nyomógombos vezérlés
alumínium zsírszűrő, inox készülékház és kürtő, sík üvegernyő

2 x 3 W LED világítás, 3 fokozatú nyomógombos vezérlés
kezeletlen fa díszlécek

2 x 3 W LED világítás, 3 fokozatú érintőszenzoros vezérlés
fekete és fehér üveg, festett ház és színazonos kürtő

2 x 3 W LED világítás, 3 fokozatú nyomógombos vezérlés
fekete és fehér üveg, festett házzal és színazonos kürtővel,
vagy inox panel fekete üveggel, inox kürtővel

1 x 3 W LED világítás, 3 fokozatú nyomógombos vezérlés
fekete készülékházzal és kürtővel
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Készlet erejéig!


